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G B /T  15229— 2011

則  曰

本标准按照 G B /T  1. 1 2009给出的规则起草，

本标准代替 C JB /T丨5229_2002<轻集料混凝土小型空心砌块 > , 本 标 准 与 G B/T  15229 — 2002相 

比，土耍技术变化如下：

—— 分类中取消了实心砌块和MU1. 5 强度等级砌块C见 4 .1 ,4. 3. 2 ,2002版 的 4 .1 ,4 . 2. 2) }

修灯了标记的规定C见 4. 4 .2002版 的 4. 3)；

增加 T 对混凝土用水标准的規定C见 5. 6):

取消产品等级（2002版 的 i .  2. 3 ,6 .1 .2 ,6 . 2);

—— 增 加 T M —强度等级砌块的抗压强度和密度等级范闽应同时符合规定方可为合格的技术要求 

(见 6. 3,2002 版的  6 .3 )；

调赘了对应 M U 3 .5、MU7. 5 的密度等级范围C见 6. 3，2002版 的 6. 3);

将吸水率从 20%调 整 为 18%(见 S. 4 .1 ,2002版 的 6. 5 .1>;

—— 软化系数从 0. 7 5提高到 0. 8 (见 6. 5 ,2002版 的 6. 6 ) (

—— 修订了砌块在不间使用环境条件下抗冻性的要求（见 6. 6 ,2002版 的 6. 7 h

― ― 取消了复检的规定 (2002版 的 8. 4 .2 ,8 .4 . 3,8. 4. 4 );

增加了砌块应在厂内养护 2 8天龄期后方可出厂的要求（见 第 9 章）.
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G B /T  15229— 2011

轻集料混凝土小型空心砌块

1 范围

本标准規定了轻菜料混凝十.小咽空心砌块的术语和定义、分 类 ，原材料、技术要求，试验方法、检验 

规 则 、产品出厂以及产品合格证、贮存和运输等 .

本标准适用于工业与民用建筑用轻集料混凝土小塱空心砌块9

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡轻注 n 期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 

件 . 凡是不注 u 期的引用文件，其 s 新版本 (包括所有的修改单 )适用于本文件#

OB 1 7 5 通用硅酸盐水泥 

G B/T  1 5 9 6 用 T 水泥和混凝土中的粉煤灰 

G B / T 4 1 H 混凝土小型空心砌块试验方法 

GB 6 5 6 6 建筑材料放射性核素限 *

GB 807$ 混凝上外加剂 

C；B/T  1 4 6 8 4 建筑用砂

GB/T  1 7 4 3 1 .1 轻 菜 料 及 其 试 验 方 法 笫 1 部分:轻集料 

G B/T  1 8 0 4 6 用于水泥和混凝：t 中的粒化高炉矿渣粉 

OB 5 0 1 7 6 民用建筑热工设计規范 

J G J 6 3 混凝土用水标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 .

3 . 1

轻集料混凝土  丨丨ghtweighl aggregate concrete

用轻粗集料、轻砂 (或膂通砂）、水泥和水等原材料配制而成的干表观密度不大于 1 950 kg/m 1 的混 

凝十“

3.2

潘凝土轻集料小型空心勘块  lightweight aggregate concrete small hollow block

用轻集料混凝十 .制成的小塑空心砌块 .

4 分类

4. 1 类别

按砌块孔的排数分类为 :单排孔、双排孔、三排孔、四排孔等，

4 . 2 规格尺寸

主规格尺寸长X 宽 X 高 为 390 m m X !9 0  mmX190 m m .其他规格尺寸可由供潘双方商定《






