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脚手架作业指导书 

一、 外脚手架的作用及用途： 

脚手架是为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。更重要的是为我们提供

安全的行走平台，主要承担从主体结构到后期装修装饰整个施工全过程的围护架。 

外脚手架的设计要求： 

外架采用￠48×3.5 钢管搭设，排距不小于 800 ㎜，纵距不大于 1500 ㎜（根据方案确定），步距为

1800mm。根据使用模板材料的不同，立杆与建筑物之间的距离为： 

一般模板：剪力墙处：内立杆距墙 200 ㎜以内，有阳台处内立杆距阳台板 250 ㎜；外立杆距墙 1100

㎜；大模板、钢模：内立杆距墙 400 ㎜以内。 

一般规定 

（1）、钢管、扣件、安全网必须有产品质量合格证并在使用前按照相关规定抽样送检，检测合格

后方可投入使用。 

（2）、外脚手架搭设必须编制专项施工方案，符合现场施工实际，经技术发展处审批后方可实施。 

（3）、外脚手架钢管必须进行防锈处理除锈后刷一道防锈漆和两道面漆，面漆颜色为桔黄色

(Y100)，剪刀撑采用黄黑双色油漆，间距 300-400mm。 

（4）、外脚手架每一步架体外立杆内侧挂 180mm 高的踢脚板，黑黄双色油漆分段斜刷，其间距为

200mm 一段，斜向倾角为 45°。 

（5）、钢管进场应做好验收工作，着重对外观、外径、壁厚等进行检查，钢管表面应平直光滑，

钢管应无严重锈蚀、裂缝、孔洞、结疤、弯曲、压痕。 

（6）、扣件应采用可锻铸铁和钢板压制制作，必须具有产品质量合格证、生产许可证和专业检测

单位测试报告。 

（7）、脚手板应采用钢筋网片和竹串板。 

（8）、工程中应采用阻燃密目安全网，绿色，安全网目密度不应低于 2000 目/100mm
2，安全网必

须保持干净整洁。 

（9）、连墙件及其预埋件均使用与架体同种规格钢管制作，采用直角扣件连接。 
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落地式外脚手架 

一、架体搭设： 

脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步（即搭设二个步距的

自由高度后，做好连墙件的拉结后方可继续架体的搭设）。脚手架的搭设顺序为：水平扫脚杆（1）→扫

地小横杆（2）→第一步、二步大横杆、小横杆→钢管斜撑（3）→三、四步大小横杆（4）→连墙拉结

件及顶杆（5）→接立杆（6）→剪刀撑（7）→绑扎架桥（8）→循环搭设。 

二、立 杆 

1）、搭设前按方案进行预排，做到立杆间距均匀。各杆件纵横间距满足方案要求。立杆选用 3.0m、

4.5m、6.0m 钢管纵向排列布置，立杆接长采用对接扣件，大于 500mm 的建筑物凹档处须加设立杆。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

为了使立杆间距均匀，排脚时先计算整个建筑物整体长度加上脚手架两边的离墙间距 L1，用 L1 除

于方案要求的立杆间距 L2，得到间距内跨数（如不能整除去除小数取整值），然后以总长 L1 除以取整

后跨数，得实际立杆间距 L2，然后按照立杆的根数和间距进行布置。 
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2)、立杆上的对接扣件应交错布置：两根相邻立 

接头

立杆

杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个 

相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm；各接 

头中心至主接点的距离不大于步距的 1/3;主立杆要求 

垂直度偏差不大于全高的 1/400。 

  

 

 

架 体 转 角 处

立 杆

横 杆

建 筑 屋

小 横 杆

3）、脚手架转角部位的立杆为四根，水平杆在外脚手

架转角处必须交圈（形成井字形结构）；其余小横杆位于

大横杆上，以大横杆做小横杆的支座，用直角扣件连接牢

固。 

                                

 

 

4）、落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆宜采用直角扣件固定在距底座上皮不大于

20mm 的立杆上，横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当脚手架基础不在

同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于 1m，靠边坡上方的

立杆轴线到边坡的距离不小于 500mm。 
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三、大小横杆： 

接头

立杆

1）、纵向水平杆设置在立杆的内侧，其长度不宜小于 3 跨；

纵向水平杆（大横杆）必须选用两种不同长度的钢管交错布置，

并满相邻两接头的水平距离大于 500 ㎜，且不应在同步同跨内。

内隔一根立杆的两个接头在水平方向错开的距离不宜小于 500

㎜。 

 

 

2）、主节点处必须设置一根横向水平，用直角扣件连接固定且严禁拆除。主节点处两个直角扣件

的中心距不应大于 150mm，小横杆伸出外立杆控制在 100 ㎜左右。靠墙一端外伸长度为杆件端头距建筑

物保持 50mm 的距离。作业层的小横杆应根据脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的 1/2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、剪刀撑 

剪刀撑应在外侧立面上由底至顶连续设置，并随立杆、纵横水平杆等同步搭设，每组跨越立杆

根数在 4～6 根之间，宽度不小于 4 跨，与地面的倾角应在 45°～60°之间。杆件接长采用搭接，

搭接长度不小于 1000mm，用不少于三个转角扣件连接，杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于

100mm，与相邻的立杆用活动扣件连接。 
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五、连墙件 

连墙件均应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，连墙件设置数量、间距以及构造应满足规范和方

案要求，并保证可承受拉力和压力。 

  

 

  

1）、连墙杆按二步三跨设置。在建筑物边梁上预埋φ4.8× 

3.5mm 的钢管，钢管用转角扣件与连墙杆扣接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2）、脚手架的连墙件设在靠近主节点处，偏离主节点的距

离不应大于 300mm。在门窗洞口处采用加设两道横杆通过扣件与

连墙杆连接 

 

 

 

 

 

3）、一字型和开口型脚手架两端必须设连墙件 

4）、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处，转角部位第一根立杆开始设置，，连墙件采用菱形、方

形、矩形布置。） 
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5）、连墙件必须与脚手架内外立杆连接，严禁向上翘起。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

六、基础要求 

1）、脚手架基础应进行计算并根据地耐力（以楼面

作为脚手架搭设基础的则应对楼面承载力进行验算）设计

基础作法，在脚手架搭设基础时立杆下应纵向仰铺 12~16

号槽钢铺垫，当脚手架基础下有设备基础、管沟时，必须

采取加固措施，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须

采取加固措施。 

 

2）、脚手架基础应考虑周边设有排水措施，脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪 50mm，立杆

基础外侧设置截面不小于 200×200mm 的排水沟，保证脚手架基础不积水。 

 

 

  

 

 

 

 

 

1、立杆   2、横向水平杆  3、纵向水平杆   4、连墙件    5、6、槽钢   7、脚手架基础   8、排水沟 
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七、脚手板 

1）、作业层脚手板必须层层满铺、铺稳，离开墙面 

120～150mm；脚手板可采用对接平铺和搭接两种方式， 

脚手板端部的固定方式。 

    

 

 

2）、使用钢筋网片、冲压钢脚手板时，脚手架在中间

加设一根纵向水平杆，采用对接平铺，四角用不细于 18#

铁丝双股并联绑扎牢固。 

 

 

 

八、脚手架围蔽 

1）、脚手架外侧应采取护身栏和踢脚板结

合的防护措施。作业层外侧设 1800mm 的护身栏

杆，并在护身栏杆与脚手板高度 900mm 处加设一

道栏杆以加强作业层外侧的防护，下端设一道

180mm 高的踢脚板。踢脚板用 20mm 厚的竹胶板

或多层板制作，落地脚手架从第二步开始挂设， 

悬挑脚手架从第一步架开始挂设。 

2）、外侧用密目网作全封闭。安全网应固定在外立杆的里侧，使用不细于 18#铁丝洞洞满扎，在

外架转角处增加立杆，可以使密目网张拉地更加顺直、严密。 

 

建筑物

脚手架立杆

密目网

阳角处增加立杆

脚手架外排阳角处做法示意图

刷黄色防锈漆

注：阳角处增加立杆的目的是使大角处密目网顺直平整   
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3）、脚手架的内立杆距墙的近距不得大于 200mm(大模板、钢模、玻 

璃幕墙除外)，如大于 200mm 的必须设置平整牢固的隔板。作业层脚手 

板与建筑物之间的空隙大于 150mm 时作全封闭，防止人员和物料坠落。 

脚手架第一步架和作业层立杆与结构之间的空隙采取硬隔离措施，从此 

处向上进行三步一隔离，立杆与结构之间的空隙进行相应的隔离。 

 

 

 

4）、当脚手架搭设出现操作面断面时（如人货电梯通道旁），脚手

板端头处必须设两道防护栏杆，高度为分别为 0.6m 和 1.2m，立挂密目网

和安全警示牌。 

 

 

5）、遇到楼层层高较大，步标高高出地面或楼面 2M 时应在外架内侧增加防护栏杆。 

 

 

 

 

 

 

九、门洞做法 

外架遇门洞处的构造做法见下图 
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十、脚手架卸荷 

1）、脚手架搭设超过一定高度的时候必须采用加强措施，如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设

等方法但必须有专门设计（根据施工方案进行实施）。 

2）分段卸荷常采用下撑或上拉式，下撑可采用钢管或钢管搭设桁架，上拉则宜采用钢丝绳吊拉。

相关构造可参考下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：钢丝绳吊环除图示方法以外，亦可采用结构预埋￠16 的圆钢制作（具体做法根据专项方案实施）。 

3）、分段卸荷荷载的大小取决于卸荷绳的几何性能及其装配的预紧力，可以通过选择截面尺寸、

吊点位置以及调整索具螺旋扣等来调整卸荷的大小。一般在选择钢丝绳及索具螺旋时，按能承受卸荷层

以上全部荷载来设计，在确定脚手架卸荷层及其位置时，按能承受卸荷层以上全部荷载的 1/3 来计算。 

 

十一、脚手架的搭设高度 

建筑物顶部脚手架要高于斜屋面的挑檐板不小于 1.8m，高于平屋面女儿墙不小于 l.5m，高出部分

要设置两道防护栏杆，并挂设安全网。 

十二、斜道 

1）、人行兼做材料运输的斜道高度不大于 6m 时采用一字型，高度大于 6m 时采用之字型。 

2）、运输斜道宽度不得小于 1.5m，坡度为 1：6，人行斜道宽度不得小于 1m，坡度为 1:3. 

3）、拐弯处设置平台，宽度不小于 1.5m,斜道两侧及平台外围设置 1.2m 和 0.6m 高的两道防护栏杆

及 180mm 高的踢脚板，防护栏杆和踢脚板表面刷黄黑警示漆。 

4）、斜道附着外脚手架或建筑物设置，各里面按要求设置剪刀撑，斜道外侧满挂密目安全网封闭。 

5）、斜道的基础与外脚手架基础一致，斜道的连墙件按开口型脚手架要求设置。 

6）、运输斜道铺设厚度不小于 40mm 的木板，否则通道钢管间距加密。人行斜道铺设 18mm 的木板。

人行斜道可采用踏步式和斜道式搭设。当采用斜道式时须设置防滑条且固定牢固，防滑条厚度为
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20~30mm，间距不大于 300mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、电梯井道内的脚手架搭设 

1）、电梯井内架按脚手架的搭设要求进行搭设。 

2）、电梯井内架搭设高度超过 24 米必须分段悬挑进行卸荷。 

3）、电梯井内架每层用木板封闭隔离严密，跟随施工进度进行实施。 

十四、脚手架检查 

1）、基础完工后及脚手架搭设前； 

2）、作业层上施加荷载施工前； 

3）、每搭设完 10~13m 高度后；  

4）、达到设计高度后； 
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